AGRICULTURAL COMPONENTS SOLUTIONS

Specyfikacja Jakosciowa

Sruty rzepakowej

Charakterystyka Parametr Wskaznik Wartosé
Wilgotnosc¢ % 11,5
Wymagania podstawowe |Biatko ogdlne % min. 34,0
Thuszcz surowy % 0,5-5,0
Wymagania Postac - sypka
organoleptyczne Barwa - Zoita do ciemnobrgzowej
Ciata obce - brak
Zanieczyszczenia Zanieczyszczenie ferromagnetyczne - brak
Szkodniki - brak
Arsen mg/kg 2,00
Otow mg/kg 10,00
Rte¢ mg/kg 0,10
Kadm mg/kg 1,00
Dopuszczalne Poziomy  |Alfatoksyny mg/kg 0,02
zanieczyszczen Dioksyny ng/kg 0,75
hemi h
chemicznye Organochloropestycydy mg/kg 0,01
Organofosforopestycydy mg/kg 0,05
Zanieczyszczenia mineralne % 2
E566 — substancja antyzbrylajaca % 1
GMO Brak

Dopuszczalne poziomy
zanieczyszczen
mikrobiologicznych

Pateczki rodzaju salmonelli - brak

*

kapitat zaktadowy 60.000

Zgodna ze specyfikacja producenta.
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